
CALEC® ST II 

avec LoRaWAN®

Disponible 

maintenant !

> Chauffage urbain 

> Chauffage local

> Technologie du bâtiment

Lecture automatique pour :



Aquametro SA et Aquametro AG font partie du groupe INTEGRA Metering Group qui est membre de 

Lecture automatique pour les applications d'énergie thermique :

Chauffage urbain

Systèmes de chauffage locaux

Technologie du bâtiment

Analyse précise des données avec un intervalle de lecture élevé (5 min)

Intégration simple des données dans les systèmes

Optimisez votre investissement du réseau 

Profitez pleinement de votre réseau LoRaWAN®

Minimiser le coût total de possession

Connectivité LoRaWAN® entièrement intégrée

Différents ensembles de données disponibles pour la sélection du contenu des

télégrammes

Configuration sur site grâce à un menu de boutons

Connecteur SMA pour une installation facile de l’antenne

Faible consommation d'énergie

Combinable avec de nombreuses autres interfaces de communication :

Communication sécurisée de bout en bout

Technologie LoRaWAN® entièrement intégrée, basée sur la spécification

LoRaWAN®

                M-Bus, Modbus, KNX, LON

LoRaWAN® est une innovation pour vos application IoT qui offre de nombreux avantages : transmission

radio à longue distance et de la lecture automatique fréquente à faible consommation d'énergie.

La combinaison de notre CALEC® ST II avec LoRaWAN® crée un nouvel accès pour les données de vos

compteurs à vos applications IoT, permettant des solutions nouvelles et durables avec des relevés à

distance automatiques plus fréquents.

Avantages du CALEC® ST II avec LoRaWAN®

Lecture automatique avec LoRaWAN®

Aquametro AG

Ringstrasse 75

CH-4106 Therwil

+41 61 725 11 22

Pour plus d'informations sur la famille aquaconcept® :Aquametro SA

10, rue du Jura

CH-1800 Vevey

+41 21 926 77 77
ou contactez votre 

représentant commercial régional

www.aquametro.com
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